
LAUNCH               深圳市元征软件开发有限公司               汽车维修资料 

第 1 页 共 6 页 

2010 款奥迪 A6 保养归零操作方法 

 
实测车型： 

 奥迪 A6,2010 年款，VIN：LFV4A24F4A30**** 

 

功能说明： 
 仪表保养灯亮，更换机油过后执行此功能，如图 1。 

 
图 1 
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操作指引： 
1). 打开点火开关不启动发动机； 

2). 选择特殊功能； 

3). 选择保养灯归零 V10.48 以上版本； 

4). 确定打开点火开关，点击确定； 

5). 选择自动复位，如图 2； 

 
图 2 

 

6).选择机油复位（小保养），如图 3； 

 
图 3 
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7).按车型与机油型号选择，如带 T涡轮增压，保养里程设置 5000KM/180 天，如图 4； 

 
图 4 

 

8).复位中请等待，如图 5； 

 
图 5 
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9).复位成功，点击确定，如图 6； 

 
图 6 

 

10).如保养灯还亮则需进行大保养，点击进入大保养，按公里数和天数选择点击,复位中请等

待，如图 7； 

 
图 7 
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11).复位成功，如图 8； 

 
图 8 

 

12).机油复位成功点击确定，退出软件关闭点火开关 10S,打开点火开关保养提示消失，如图

9。 

 
图 9 
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声明： 
该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引

用或转载。 

 


