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2020 年比亚迪宋 MAX 钥匙全丢匹配 

功能说明：2020年比亚迪宋 MAX智能钥匙匹配 

支持产品：X-431 PRO防盗匹配仪配合模拟钥匙（选配需另外购买） 

实测车型：2020年比亚迪宋，车辆 VIN 码：LC0CG4DF7L**** 

 

操作流程： 

1. 以 X-431 PRO防盗匹配仪为例 ，进入比亚迪车型选择【防盗钥匙匹配】进入； 

 

图 1 
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2. 选择【宋 MAX】进入如图 2； 

 

图 2 

 

3. 选择年份【2017-2021/智能钥匙】进入，如图 3； 

 

图 3 
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4. 选择【钥匙全丢】进入如图 4； 

 

图 4 

 

5. 准备好 G3编程器和模拟钥匙（需另外购买）选择“确定”进入，如图 5； 

 

图 5 
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6. 将编程器和模拟钥匙连接好后选择“确定”进入如图 6； 

 

图 6 

 

7. 该车感应区在中台，选择“确定”进入如图 7； 

 

图 7 
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8. 选择【开始】进入如图 8； 

 

图 8  

 

 

9. 将模拟钥匙放在门把手的感应按钮处选择“确定”进入如图 9； 

 

图 9 
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10. 采集钥匙 ID中，重复按下门把手等待采集成功如图 10，图 10-1； 

 

图 10 

 

 

图 10-1 
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11. 钥匙 ID采集成功选择“确定”进入如图 11； 

 

图 11 

 

12. 将钥匙放在钥匙感应区如图 12，图 12-1； 

 
图 12 
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13. 将钥匙贴在感应区反复按压启动按钮如图 13； 

 

图 13 

 

 

14. 数据采集成功，选择“确定”进入，如图 14； 

 

图 14 
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15. 将钥匙放在感应区尝试启动，启动失败选择“取消”进入如图 15； 

 

图 15 

 

 

16. 尝试启动，启动成功选择【确定】进入如图 16，图 16-1； 

 

图 16 
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                                 图 16-1 

 

17. 关闭点火开关，将需要匹配的全新钥匙放在 G3编程器中选择“确定”进入 

如图 17； 

 

图 17-1 
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18. 数据写入成功，匹配一把钥匙，选择“取消”进入如图 18； 

 

图 18 

 

19. 将模拟钥匙放在感应区，选择“确定”进入，如图 19； 

 

图 19 
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20. 认证成功，将需要匹配的钥匙贴在感应区中如图 20-1，图 20-2； 

 

图 20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



LAUNCH                                                                       汽车防盗资料 

第 13 页 共 13 页 

21. 匹配成功选择“确定”退出，如图 21； 

 

图 21 

 

22. 选择“退出”完成钥匙匹配如图 24； 

 

图 24 
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